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Medicaltools: Esperti di Benessere dal 2000

Da oltre 20 anni, Medicaltools è il nome di riferimento 
nel cuore della Puglia per elettromedicali di 
eccellenza, strumenti e prodotti di consumo per 
professionisti sanitari. La nostra passione per 
fisioterapia, riabilitazione, dermatofunzionale e 
sport ci guida ogni giorno.

Cosa offriamo? Soluzioni complete.
Dalla consulenza, progettazione e creazione di 
centri di fisioterapia e medicina estetica, chiavi in 
mano!
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Back3 TX
Compatto e intuitivo, il BACK3 TX è facilmente trasportabile con 
un peso di 4 kg.

Trattare una zona del corpo utilizzando l’impugnatura TX, i fixed 
pads o i bracciali fissi e una piastra di ritorno (fissa o mobile)

MODALITÀ 
• CET: deep, soft, dynamic
• HI-TENS: static, dynamic
• HI-EMS: radial, focal, dynamic
• INTENSITÀ CET, RET E MIX: low, medium, boost
• SWAP: alternanza tra RET e Hi-TENS (RET)

CONNESSIONE
WIFI

PREDISPOSIZIONE 
PER L’AI

FUNZIONALITÀ
POWER-IN

BODI ZONE

MULTIFREQUENZA

PORTATILE

NORME
PRODUZIONE SECONDO LA NORMA ISO13485
MARCHIO CE PER DISPOSITIVI MEDICI - MTIC 0068

CONTIENE
• 1 impugnatura TX
• 11 elettrodi:
   4 CET
   4 RET
   1 Hi-RET
   2 multipolari
• 2 braccialetti
• 1 cavo splitter “Y

• 2 pad fissi
• 1 cavo TECAR mobile RET
• 1 cavo TECAR mobile 
   neutro
• 1 cavo adesivo RET
• 1 cavo adesivo neutro
• 1 maniglia di ritorno
• 1 piastra di ritorno
• 1 carrello

Frequenze

Potenza 100 W

Processore Dual core

TECAR 300 kHz, 500 kHz, 1000 kHz

Hi-TENS 2 Hz, 5 Hz, 25 Hz

Hi-EMS 1500 Hz, 4000 Hz

TECARTERAPIA

Ai 1
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Back4
Con oltre 200 W, il dispositivo Back4 offre la potenza più elevata 
e sicura disponibile sul mercato. L’innovazione della tecnologia 
QuadriCore è rappresentata da due generatori in grado di 
erogare diverse correnti contemporaneamente e in modo 
ottimale grazie ai suoi due canali indipendenti.

MODALITÀ 
• CET: deep, soft, dynamic
• Hi-TENS: manual, acute, chronic
• Hi-EMS: focal, radial, drain, dynamic
• MIX: pulse
• SWAP: alternanza tra RET e Hi-TENS

NORME
PRODUZIONE SECONDO LA NORMA ISO13485 MARCHIO CE 
PER DISPOSITIVI MEDICI - MTIC 0068

CONTIENE
• 2 manipoli TX
• 11 elettrodi:
   4 CET
   4 RET
   1 Hi-RET
   2 multipolari
• 2 bracciali
• 2 pad fissi

• 1 cavo TECAR mobile RET
• 1 cavo TECAR mobile  
   neutro
• 1 cavo adesivo RET
• 1 cavo adesivo neutro
•1 impugnatura di ritorno
• 1 piastra di ritorno
• 1 carrello

Frequenze

Potenza 2 x 100 W

Processore Quad-core (2 vie)

TECAR 300 kHz, 500 kHz, 1000 kHz

Hi-TENS 2 Hz, 5 Hz, 25 Hz

Hi-EMS 1500 Hz, 4000 Hz

TECARTERAPIA
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MIX CET RET

TECARTERAPIA

Tessuti cutanei e 
sottocutanei:
cute, cicatrice, fascia

 1000 kHz 500 kHz

300 kHz

500 kHz
300 kHz

     

Tessuti molli:
alta densità di acqua, muscolo, fascia, 
sistema linfatico, sistema vascolare

Tessuti duri:
densità di acqua ridotta, legamenti, 
tendini, articolazioni,ossa

Sistema nervoso
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Hi-TENS Hi-EMS Hi-TENS •  Hi-EMS • RET

Benefici
3x

MANIPOLI

in un unico 
elettrodo

25 Hz 25 Hz

5 Hz 5 Hz

2 Hz 2 Hz

4000 Hz 4000 Hz

1500 Hz 1500 Hz

500 kHz
300 kHz
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CRIOTERMIA (-15°C/-5°C)

IPOTERMIA (0°C/5°C)

IPERTERMIA (35°C/45°C)

Winshock
Winshock è costituito da 2 generatori termoelettrici che 
permettono di raggiungere rapidamente soglie di temperatura 
estreme (da -15 ° C a 45 ° C in 25 secondi). Questa tecnologia 
alterna il trattamento crioterapico e l’ipertermia con 
un’accuratezza di un decimo di grado.

da -15°C a +45°C

CRIOTERAPIA

TECARTERAPIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Funzioni Push in, Push back, Press

Programmi Cryothermo, Cryoshock, Thermoshock

Temperature NON-INVASIVE: -15°C À +45°C

PADS X2 + 4 stim Pads

Formazione WINSHOCK

Peso 5 kg

Dimensioni 160 x 350 x 330 mm

Back 1S
La WINBACK 1S offre tutti i vantaggi della tecnologia Winback 
con un peso minimo, per la massima efficacia!
I suoi 4 chili le consentono di seguire un terapista in tutti i 
suoi spostamenti, senza ingombro. La sua valigia è stata 
appositamente sviluppata a tale scopo.

Garanzia 2 anni apparecchiatura - 1 anno accessori

Conforme alle norme ISO 9001 - ISO 13485

OPTIONAL:

CARRELLO E PORTA ACCESSORI
Winback 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0
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TECARTERAPIAHi-TENS
Hi-TENS, un’innovazione di Winback, combina in modo unico i 
punti di forza di diverse tecnologie,riuscendo a fornire un sollievo 
prolungato dal dolore e ad alleviare rapidamente la tensione. 
Le proprietà della corrente Hi-TENS migliorano notevolmente 
l’efficacia della TENS convenzionale e la combinano con gli 
effetti diatermici dell’alta frequenza.
Hi-TENS genera la stimolazione elettrica transcutanea dei nervi 
(TENS) ad alta frequenza pulsata (PHF) per il trattamento di 
forme croniche e acute di dolore muscoloscheletrico.
Crea un treno di impulsi che genera una potente neuro-
stimolazione a bassa frequenza, ricevuta dalle terminazioni 
nervose. Hi-TENS penetra molto più facilmente nella barriera 
cutanea e aumenta l’efficacia della corrente TENS nel 
trattamento del dolore in modo immediato e sostenibile.

Hi-TENS by R-SHOCK è un dispositivo intuitivo e di facile utilizzo per il trattamento delle fasi acute e croniche

L’altra caratteristica straordinaria di Hi-TENS by R-SHOCK è 
il manipolo mobile Hi-RET, che trasmette la corrente ad alta 
frequenza e concentra l’energia per il trattamento delle tensioni 
muscolo-articolari locali (contratture,  fibrosi). L’energia ad alta 
frequenza è suddivisa in diversi punti di riscaldamento, con 
un’azione profonda e mirata su tutti i tipi di tessuto.

EFFETTO DIATERMICO
Hi-RET è un’evoluzione della tecnologia TECAR. Il segnale attiva il metabolismo cellulare mediante la depolarizzazione della 
membrana, generando un effetto diatermico. Le proprietà della corrente ad alta frequenza aumentano la conduttività dei tessuti 
e rendono il trattamento più efficace e anche più confortevole sia per il medico sia per il paziente.

Effetto immediato
Da 10 Hz a 25 Hz, la corrente comporta una saturazione 
dei nocicettori, per un’immediata azione antalgica “Gate 
Control”

Effetto duraturo
Da 2 Hz a 10 Hz, la corrente fornisce un elemento analgesico 
duraturo di tipo endorfinico

ANTALGICO

Livello superficiale,
medio e profondo

Livello superficiale,
medio e profondo

Cute
Fascia

Muscoli
Legamenti

Tendini

Trigger point
Contractture

profonde

Fibrosi
Cicatrici

Sollievo istantaneo
dal dolore

Hi-RET/Hi-TENS

Calore mite localizzatoAthermia

ACUTA SUBACUTA CRONICA

Calore Forte calore Calore intenso Ipertermia

Hi-RET + Hi-TENS

Antalgico
Migliora la qualità

dei tessuti

Hi-RET superficiale
Processo di
guarigione

Drenaggio
Vascolarizzazione

profonda

Collagene
Nuova

vascolarizzazione 

Piastra di ritorno
sullo stesso lato

Hi-RET profondo
Processo di
guarigione

Piastra di ritorno
sul lato opposto
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CTU mega 20 Tablet
La diamagnetoterapia costituisce la rivoluzione in campo 
fisioterapico e riabilitativo.

La diamagnetoterapia rappresenta un nuovo approccio fisico 
alla riabilitazione post traumatica e post chirurgica. La Pompa 
Diamagnetica fonda il proprio principio di funzionamento sulla 
generazione di campi magnetici ad altissima intensità iperpulsati 
e l’interazione di questi con materiali diamagnetici di cui il nostro 
corpo è costituito.

I materiali con proprietà diamagnetica sono quelli che posti in 
presenza di un campo magnetico molto intenso reagiscono 
generando una forza di repulsione. L’intuizione è quella di applicare 
tale repulsione sul corpo umano, costituito per il 70% d’ acqua, in 

modo tale da agire positivamente sui tessuti biologici e indurre 
specifici meccanismi di azione volti alla riparazione e al recupero 
funzionale degli stessi con una riduzione sostanziale dei tempi 
di recupero per il paziente. È una terapia in grado di intervenire 
efficacemente sulla cute lesa (piaghe da decubito, piede diabetico, 
ferite da post intervento) senza necessità di contatto diretto.

Il sistema Diamagnetico consente inoltre di trasferire molecole attive 
di farmaci, anche ad alto peso molecolare, in modo indolore e senza 
l’utilizzo di corrente elettrica o aghi a profondità e concentrazioni 
specifiche.

DIAMAGNETOTERAPIA

CAMPI APPLICATIVI DELLA DIAMAGNETOTERAPIA

• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• MEDICINA DELLO SPORT
• REUMATOLOGIA
• FISIATRIA E RIABILITAZIONE
• DERMATOLOGIA
• MEDICINA ESTETICA
• FLEBOLOGIA
• NEUROLOGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione generale 50-60 HZ 230 VAC

Corrente assorbita 9,5 A

Potenza assorbita 2200 VA (800 W)

Frequenza di lavoro 1 Hz – 7 Hz

Generatore Bobina elettromagnetica

Classe MEDICALE II B

Display LCD touch screen da 5,7”

Dimensioni 84 X 80 X 163 CM

Garanzia 2 anni apparecchiatura - 1 anno accessori
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Duolith SD1
Le onde d’urto focalizzate vengono utilizzate per il trattamento 
sia delle zone corporee più prossime alla superficie che delle 
parti profonde.
La flessibilità speciale del cavo dell’applicatore supporta 
un trattamento senza fatica e quindi più agevole sempre 
direttamente sul paziente un criterio importante per la pratica 
quotidiana. Il manipolo SEPIA rende più semplice ed efficiente 
il trattamento direttamente sul paziente. Tutti gli elementi 
di comando fondamentali sono stati integrati nel display 
dell’applicatore. Grazie alla semplicità di sostituzione della 
bobina cilindrica gli operatori beneficiano inoltre di costi e 
tempi di revisione ridotti.

Al modulo focalizzato può essere collegato un applicatore 
opzionale con range di energia ampliato per applicazioni in 
ambito dermatologico, specialmente per la cicatrizzazione 
delle ferite, e per il trattamento delle pseudoartrosi.

PLUS

Costi di revisione ridotti grazie alla semplicità di sostituzione
della bobina

OPTIONAL

• Applicatore con range di energia ampliato per la  
cicatrizzazione delle ferite e le pseudoartrosi:
0,03 - 1,24 mJ /mm2

• Unità di comando (touchscreen da 15,6”)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Profondità zona focale 0 – 65 mm

Efficacia terapeutica fino a 125 mm di profondità

Energia dinamica 0,01 - 0,55 mj/mm2 costante

Comandi Integrati nell’applicazione

ONDA D’URTO FOCALE
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ONDA D’URTO RADIALE

MP 50

Masterpuls

MP 100 MP 200
Modulo base d’avanguardia

Tecnologia a onde d’urto radiali (ESWT) per il 
trattamento dei disturbi ortopedici.

PUNTI DI FORZA

• Dimensioni compatte
• Lavoro efficace con la minima fatica direttamente sul paziente
• Tutti gli elementi di comando integrati nel manipolo FALCON®
• Range di energia a partire da 0,3 bareff
• Terapia a vuoto VACU-ACTOR® (solo MP200 »ultra«)
• Coppette VACU-Cups per la terapia a vuoto, disponibili in 4 misure (25, 33, 47, 62 mm)
• Comando opzionale tramite touchscreen da 10”
• Gestione dei pazienti con storico dei trattamenti
• Parametri di trattamento corredati di video e immagini
• Atlante digitale di anatomia Visible Body: modelli anatomici 3D
• Funzione - Skin Touch

Modulo compatto ad alta energia Modulo compatto ad alta energia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 426x144x340 mm

Peso 9,5 kg

Compressore Integrato

Onde di pressione Radiali

Pressione max. 4 bar eff.

Frequenza 1-17 Hz (in base 
alla pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 426x144x340 mm

Peso 10,5 kg

Compressore Integrato

Onde di pressione Radiali

Pressione max. 5 bar eff.

Frequenza 1-21 Hz (in base 
alla pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 466x187x454 mm

Peso 23 kg

Compressore Integrato

Onde di pressione Radiali

Pressione max. 5 bar eff.

Frequenza 1-21 Hz (in base 
alla pressione

OPTIONAL

• Touchscreen da 10”
• Manipolo V-ACTOR® >HF<: 1-21 Hz

OPTIONAL

• Touchscreen da 10”
• Manipolo V-ACTOR® >HF<: 1-50 Hz

PLUS
• Tecnologia VACU-ACTOR®

OPTIONAL

• Touchscreen da 10”
• Manipolo V-ACTOR® >HF<: 1-50 Hz
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ONDA D’URTO RADIALE

Optional

Manipolo Falcon®

Manipolo con vibrazioni

Tablet touchscreen 10”

Trasmettitori radiale Falcon®

Trasmettitori per fasce

Trasmettitori 

Ergonomia straordinaria: tutti gli elementi di comando fondamentali sono integrati nel display 
del manipolo FALCON® rendendo il lavoro direttamente sul paziente più facile, più rapido e senza 
interruzioni. Lo stesso apparecchio a onde d’urto passa in secondo piano.

L’applicatore V-ACTOR è un complemento ideale della terapia con onde acustiche e contribuisce 
all’ottenimento di risultati a lungo termine.

• Trattamento con vibrazioni
• Stimola il metabolismo e accelera l’eliminazione dei cataboliti
• Rafforza i tessuti attraverso la stimolazione muscolare
• Migliora il tono cutaneo restituendo un aspetto naturale e giovane
• Offre una rilassante esperienza di benessere

l pannello touchscreen opzionale da 10” si collega tramite un cavo USB all’apparecchio a onde di 
pressione e lo integra con varie utili funzioni: accanto al controllo supplementare dell’apparecchio, il 
touchscreen offre una gestione dei pazienti e parametri di trattamento raccomandati da operatori 
esperti, corredati di video e immagini. I parametri possono essere richiamati e attivati.

I trasmettitori radiali hanno dimostrato la loro efficacia da anni e sono idonei al trattamento di tutte 
le indicazioni classiche per la terapia a onde di pressione come tendinopatie, dolore alla spalla e al 
tallone e anche punti trigger miofasciali.

I quattro trasmettitori PERI-ACTOR® secondo Swart/Di Maio sono stati specificamente sviluppati per il 
trattamento delle fasce. Le varianti knuckle, scoop, sphere e scraper offrono la possibilità di adattare 
il trattamento in base alla struttura della fascia. Le speciali forme dei trasmettitori permettono di 
scollare/ rilasciare aderenze fasciali e di prevenire ed eliminare il dolore.

Con i tre trasmettitori SPINE-ACTOR® di diverse dimensioni sono possibili trattamenti speciali nel settore 
paravertebrale. La forma a forcella Double Tip dei trasmettitori consente di raggiungere in modo 
ottimale la muscolatura paravertebrale dell’intera colonna nel settore cervicale, toracico e lombare.

V-ACTOR®

OPTIONAL

OPTIONAL

PERI-ACTOR®

SPINE-ACTOR®
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MP One
Sistema a onde d’urto compatto a prezzo contenuto come 
apparecchio base per la terapia a onde d’urto radiali (ESWT) 
nel trattamento del dolore muscolo-scheletrico Semplicità 
d’uso, design compatto, elevata efficienza e massima mobilità 
erano i requisiti essenziali alla base della progettazione del 
nuovo apparecchio a onde pressorie radiali MASTERPULS® ONE.

MASTERPULS® ONE è ‘apparecchio a onde pressorie radiali ideale 
per essere utilizzato come apparecchio di base compatto e 
flessibile, in grado di trattare tutte le indicazioni standard.

PLUS

• Modello ideale come apparecchio base o integrativo
• Facile da usare e versatile nell’applicazione
• Ideale da utilizzare anche in ambiente extra ambulatoriale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni 289 x 238 x 310 mm

Peso 9,8 kg

6 livelli di energia 6 – 18 Hz; max. 2,7 bareff

Comandi Integrati nell’applicazione

ONDA D’URTO RADIALE PORTATILE
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QMD®
Qmd®, soluzioni laser terapeutici e cryo-thermal dal design 
semplice, essenziale, con la massima cura di ogni dettaglio. Il 
software è intuitivo e facile da utilizzare: tutto a portata di dito 
grazie ad un display touch screen a colori da 10,4”. Prodotti 
innovativi, collegabili ad internet e con stand by automatico, 
costruiti con rispetto per l’ambiente.

Ulteriore peculiarità del modello HELIOS è la lunghezza d’onda 1120nm, 
che agisce soprattutto sulla serotonina, sulla dopamina (neuro-
trasmettitore del dolore) e sulla sostanza P (muscoli).

ACCESSORI

• distanziatori S e M
• pedaliera elettronica
• 2 paia di occhiali di protezione

OPTIONAL

• braccio fisso completo di distanziatore L
• manipolo con pulsante di arresto manuale
• cryo-thermal

QMD® COMBINATI LASER-CRYO-THERMAL

Un sistema completo di laser e cryo-thermal. I laser qmd® 
riescono a erogare le modalità: onda continua, onda pulsata, 
onda superpulsata, ed inoltre qmd® harmonic pulsation.

Per questo motivo gli apparecchi qmd® non producono solo 
effetti analgesici ma anche antinfiammatori, antiedemigeni, 
biologici/biostimolanti e decontratturanti.

La terapia del freddo è la metodica riabilitativa più diffusa nel 
Nord-Europa. Con qmd® cryo-thermal è possibile generare 
l’effetto crio (ipotermia da +5°C fino a -15°C), l’effetto termo 
(ipertermia da +25°C fino a +40°C) e lo shock termico (la 
temperatura scende in breve tempo almeno di 30°C).
La combinazione tra i laser qmd® e la qmd® cryo-thermal 
permette di potenziare gli effetti analgesici, gli effetti drenanti 
e ridurre la durata della pausa termica.

Gamma Prodotti
Modello Potenza Lunghezza d’onda Carrello

EOS BASIC 8W 1064 nm

EOS PLUS 15W 1064 nm

ARES 18W 808 + 1064 nm

HELIOS 24W 808 + 1064 + 1120 nm

LASERTERAPIA
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Optional

qmd® ultrasound cryo thermal è stato concepito come 
apparecchio portatile, però può essere abbinato benissimo al 
nostro carrello qmd® trolley light.

La terapia ad ultrasuoni

Gli effetti dell‘ultrasuono “tradizionale”: le onde sonore creano 
effetti termici e meccanici (non termici):

• gli effetti termici vengono prodotti tramite vibrazioni, l‘urto e la 
frizione delle strutture cellullari e intercellulari;
• gli effetti meccanici vengono creati soprattutto tramite la 
cavitazione acustica, che consiste nella formazione, crescita, 
implosione di bolle di gas all‘interno del fluido.

Gli effetti termici otteniamo soprattutto con la modalità continua. 
L‘elevazione termica genera l‘aumento del metabolismo cellulare 
e una vasodilatazione.

Gli effetti meccanici otteniamo con onde pulsate e riguardano 
principalmente la cavitazione acustica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni 22 x 34 x 21 cm

Peso 7,5 kg

Display 10,1”

Software base Linux

Accessi porta USB e porta Ethernet

QMD® Ultrasound
Cryo Thermal
qmd® ultrasound cryo thermal rappresenta un sistema 
completo con le seguenti opzioni di trattamento:

• ultrasuonoterapia
• crioterapia
• termoterapia
• ultrasuono – crio – termoterapia

ULTRASUONO – CRIOTERAPIA – TERMOTERAPIA

QMD® Cryo-thermal
SOLO MODULO

La qmd® cryo-thermal è un sistema terapeutico per produrre 
l’effetto del caldo, del freddo, lo shock termico e l’esclusiva contrast 
therapy®. Tramite un manipolo con impugnatura ergonomica 
è possibile produrre tramite il contatto diretto con la cute gli 
effett  desiderati. Il sistema non necessita caricamento di gas, o 
svuotamenti di acqua di condensa.

Questo apparecchio è un modulo senza pc e display da 
abbinare ad un laser.
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emFieldPro
Con l’innovativo emFieldPro, Zimmer MedizinSysteme detta 
nuovi standard nella terapia del dolore. Il trattamento prevede 
la stimolazione dell’area dolorosa con un forte campo 
elettromagnetico fino a 3 Tesla. Apporta così nuova energia 
alle cellule e alla membrana cellulare, favorisce l’irrorazione 
sanguigna e stimola in modo naturale la rigenerazione di 
muscoli, cellule nervose e vasi sanguigni. I vostri pazienti 
possono contare su un trattamento indolore, senza effetti 
collaterali e dai risultati estremamente rapidi: l’efficacia 
duratura della terapia si osserva già dopo poche sedute.

PRO

• Tecnica terapeutica naturale senza effetti collaterali
• Rapido sollievo dal dolore
• Rigenerazione duratura di muscoli, cellule nervose e vasi     
   sanguigni Migliore mobilità di articolazioni grandi e piccole
• Comfort d’uso grazie allo schermo touch LCD
• 20 programmi pre-impostati pronti da usare con un  
   semplice tocco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità di flusso magnetico 3 Tesla (applicatore grande),
2,5 Tesla (applicatore medio-grande)

Canali 2

Frequenza 1–100 Hz

Dimensioni 99,3 x 50,1 x 54,2 cm

Peso 60 kg

TERAPIA INDUTTIVA AD ALTA INTENSITÀ
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PRO

• Tre diverse forme di terapia con un unico apparecchio compatto
• Funzioni innovative per una terapia ancora più differenziata
• Schermo touch con guida intuitiva
• Usi consigliati in base alla regione anatomica selezionabili   
   con un semplice tocco Trattamento combinato: potente nei  
   quadri patologici resistenti alla terapia

Scelta del canale

• Monostim / 1 programma – 1 canale
• TwinStim / 1 programma – 2 canali
• TwinStim / 2 programmi – 2 canali
(possibile passaggio interno da un canale all’altro)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di canali 2 , completamente indipendenti 
(intensità e parametri)

Sincronizzazione a 2 canali parallela / alternante

Forme di corrente e 
programmi

Correnti galvaniche, diadina-
miche, MF, interferenza

Memoria programmi 120 

Dimensioni 138 x 53 x 52 cm (con colonna)

PHYSYS
Elettroterapia, terapia a ultrasuoni e terapia combinata - 
con PhySys sono tutte possibili. Inoltre, il centro di terapia in 
linea con le esigenze dello studio medico amplia lo spettro di 
applicazioni terapeutiche con innovazioni tecniche degne di 
nota. Ad esempio, grazie alla funzione SonoSwing brevettata, 
durante la terapia a ultrasuoni è possibile controllare la 
profondità di penetrazione e raggiungere in modo mirato 
l’area di trattamento interessata. Inoltre, sia nell’elettroterapia 
che nella terapia combinata di elettrostimolazione e ultrasuoni, 
l’operatore dispone di un’ampia gamma di efficienti programmi 
pre-impostati e parametri di trattamento. Basta un tocco per 
avviare la terapia.

ELETTROTERAPIA,  TERAPIA A ULTRASUONI E TERAPIA COMBINATA
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SonoOne

SonoStim

SonoOne è la soluzione ideale per la terapia a ultrasuoni mobile: 
grazie alle sue dimensioni compatte e al suo peso di solo un 
chilogrammo, può essere trasportato con estrema facilità.
Nel luogo di utilizzo, i vostri pazienti potranno contare su un 
apparecchio performante, con tutte le funzioni necessarie per 
un’efficace terapia a ultrasuoni. Sul chiaro display a colori è 
possibile selezionare in modo rapido e con un semplice tocco 
i parametri di trattamento desiderati, quindi avviare la terapia.

Il dispositivo compatto di fascia alta per l’elettroterapia, 
l’ultrasuonoterapia e la terapia combinata. Gli apparecchi, 
dotati di display touch grafico, sono facili da usare e, con un 
peso di soli 3 kg, sono ideali per l’uso domiciliare.

PRO

• Apparecchio terapeutico compatto per applicazioni mobili
• Ultrasuoni continui e pulsati
• Diverse frequenze d’impulso
• Ergonomico e potente
• Display a colori e comando touch

Gamma di applicazioni

• Terapia del dolore
• Terapia e riabilitazione muscolare
• Migliorare la circolazione sanguigna e il trofismo

CARATTERISTICHE TECNICHE
frequenza 1 e 3 MHz

Superficie testina ultrasuoni 5 cm2

Intensità max. 3 W / cm2

Dimensioni 9,5 x 13,8 x 23,8 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Testina multifrequenza 5 cm² + 1 cm² (opzionale)

Frequenze 0,8 MHz, effetto di profondità

2,4 MHz, effetto superficie

Ultrasuoni 3 W/cm² massima potenza

Canali elettroterapia 2 completamente indipendenti

Dimensioni 322 mm x 130 mm x 234 mm

Peso 3 kg

ELETTROTERAPIA / ULTASUONO
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ORTOPEDICO
riabilitazione post – protesi, infortuni arti inferiori e 
superiori, problematiche colonna.

SPORTIVO
ritorno allo sport dopo ricostruzione LCA, prevenzione 
infortuni, performance.

NEUROLOGICO
post-ictus, Parkinson, sclerosi multipla, atassia, malattie 
neurodegenerative.

GERIATRICO
sarcopenia, disturbi dell’equilibrio, prevenzione cadute, 
gestione fragilità.

RIABILITAZIONE BIOFEEDBACK

LABORATORIO PORTATILE DI  BIOMECCANICA

Un laboratorio portatile di biomeccanica che garantisce 
la massima accuratezza delle misurazioni e un approccio 
sartoriale alla riabilitazione dei pazienti.

Euleria lab è un software medicale in classe lla (MDR 2017/745) 
che affianca i professionisti nel loro lavoro di tutti i giorni con i 
pazienti.

Grazie all’interazione con i più accurati sensori inerziali 
indossabili disponibili sul mercato, un dinamometro di ultima 
generazione e pedane sensorizzate, Euleria lab consente 
ai professionisti del movimento di effettuare esercizi con 
biofeedback, valutazioni oggettive e acquisizioni di movimenti 
liberi con i propri pazienti.
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BIOFEEDBACK

Grazie al biofeedback visivo-uditivo in tempo reale, il 
paziente prende consapevolezza del movimento e impara a 
eseguirlo correttamente, evitando i compensi.

ESERCIZI

La libreria di 350+ esercizi copre tutti i distretti corporei e 
permette di lavorare su diversi obiettivi: equilibrio, forza, 
mobilità, trasferimento carico e funzionale.

EQUILIBRIO

Grazie alla pedana stabilometrica e a un sensore inerziale 
posizionato sul tronco, euleria lab consente di effettuare 
valutazioni di equilibrio statico bipodalico (Romberg test 
occhi aperti/occhi chiusi) fornendo:

GAIT

La valutazioni del cammino (camminata rettilinea, 
camminata con turn e Timed Up and Go test) viene effettuata 
grazie a 2 sensori inerziali posizionati sul collo di entrambi i 
piedi

PREVENZIONE CADUTE

Test scientificamente validati, che forniscono una profilazione 
dell’utente in termini di equilibrio-forza-mobilità e un indice 
di rischio caduta statico e dinamico sulla base del confronto 
con dati normativi suddivisi per genere e fascia d’età tratti 
da letteratura scientifica di riferimento.

RTS: RETURN TO SPORT

Batteria di 7 test sviluppata in collaborazione con il Dr. Fink 
e l’Università di Innsbruck per valutare la performance degli 
arti inferiori per li return to sport dopo ricostruzione LCA 
basato sul confronto con dati normativi suddivisi per genere 
e fascia d’età.

FORZA

La valutazione della forza muscolare, effettuata grazie al 
dinamometro, rappresenta un parametro essenziale della 
valutazione funzionale del movimento.

RISULTATI E REPORT

Ogni valutazione genera automaticamente un report pdf di 
alto valore clinico e allo stesso tempo di facile lettura sia per 
il professionista che per il paziente.
lI report riassume le informazioni generali sull’attività svolta, il 
dettaglio dei risultati registrati e la distanza dai dati normativi 
presi d a letteratura.
I professionisti possono inviare via email i risultati ed esportarli 
anche in formato CSV se hanno necessità di lavorare sui dati 
grezzi a scopo, ad esempio, di ricerca clinica.

RIABILITAZIONE BIOFEEDBACK
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Valuta il controllo motorio

Rafforza i muscoli e migliora la loro coordinazione

Personalizza i tuoi trattamenti

mDurance
Due sensori dal peso di 30 grammi per valutare fino a 4 muscoli 
grazie alla tecnologia Bluetooth che integrano EMG e range di 
movimento. Le sue dimensioni permettono di eseguire test 
funzionali e dinamici in qualsiasi luogo con il tuo paziente.

Un’interfaccia facile e intuitiva per lavorare dove e quando 
vuoi con il tuo paziente, senza dipendere dall’ingombro del 
computer.

L’elettromiografia più veloce e semplice al mondo.

•	 Video e attività muscolare in tempo reale.
•	 Puoi esportare video personalizzati per i tuoi clienti: come un 

tutorial su Youtube.
•	 Rafforzi selettivamente i muscoli, migliorando la 

propriocezione.

Feedback video

ELETTROMIOGRAFO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Autonomia + 12 ore

Funzionalità Batteria ricaricabile agli ioni di litio 450 
mAh

Peso 30 G (ULTRALEGGERO)

Dimensione 65 x 32 x 12 mm

Larghezza di 
banda 8.4 kHz

Frequenza 1024 hz

Accesso online da qualsiasi dispositivo alla tua piattaforma 
privata per analizzare in profondità il controllo motorio e lo 
stato neuromuscolare del tuo paziente.

•	 Indice di simmetria muscolare, reclutamento delle fibre, 
rapporti di sinergia e tempi di attivazione.

•	 Report PDF in un solo clic.
•	 Dati esportabili in CSV.
•	 Avanzamento e prescrizione degli esercizi.

Piattaforma web
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D.LINE
Pedana di valutazione del paziente in termini di potenza, 
velocità, forza ed equilibrio, a seconda della sua versione.

CIRCUITO ISOINERZIALE

D.PLUS D.FULL D.SPORT
Predisposizione Celle / D.LOAD
(Celle di Carico)

√ / Integrato (4) √ / Integrato (4) √ / Integrato (4)

CE Dispositivo Medicale √ √ √

Set Dischi di Inerzia √ √ √

DiscoInerzia Variabile(BrevettatoDesmotec) √ √ √

Dimensioni Macchina 1,00 x 1,80 x 1,60 m 1,00 x 1,80 x 1,60 m 1,00 x 1,80 x 1,60 m

Peso Macchina 200 kg 200 kg 200 kg

Software D.SOFT Multilingua Multilingua Multilingua

Tablet 13” 13” 13”

Supporto Tablet Integrato Integrato Integrato

Imbrago Integrale √ √ √

Imbrago Lombare √ √ √

Maniglia Doppia √ √ √

Maniglia Singola (Corta/Lunga) Opzionale / Opzionale Opzionale / Opzionale Opzionale / Opzionale

Freno di Sicurezza √ √ √

T-STOP Seduta + Riferimento Seduta + Riferimento Seduta + Riferimento

Pedana Laterale Integrato Integrato Integrato

Maniglione di Stabilità - Sicurezza √ √ √

Flight Case su Misura - - -

D.Plus D.Full D.Sport
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V.LINE
Stazione di lavoro completa ad altezza variabile, idonea per 
allenare e valutare il paziente a 360°

CIRCUITO ISOINERZIALE

V.PLUS V.FULL V.SPORT
Predisposizione Celle / D.LOAD (Celle di Carico) √ / Integrato √ / √ - / -

CE Dispositivo Medicale √ Opzionale -

Set Dischi di Inerzia √ √ √

Disco Inerzia Variabile (Brevettato Desmotec) √ - -

Dimensioni Macchina 0,40 x 0,60 x 2,30 m 0,35 x 0,35 x 2,00 m 0,35 x 0,35 x 1,00 m

Peso Macchina 75 kg 25 kg 15 kg

Software D.SOFT Multilingua Multilingua Multilingua

Tablet 13” 10” 8”

Supporto Tablet Integrato Integrato Supporto Light

Maniglia Singola (Corta/Lunga) √ / √ √ / √ √ / -

Maniglia Doppia √ √ -

Cavigliera √ √ √

Cintura √ √ √

Imbrago Lombare Opzionale Opzionale Opzionale

Fettuccia Isometrica Regolabile √ √ Opzionale

Barra di Estensione Integrato √ Opzionale

Maniglioni Laterali per Stabilità √ - -

Pedana Inclinata Opzionale Opzionale Opzionale

Pro V.LINE Kit (Raddoppio Forza) √ Opzionale Opzionale

V.Plus V.Full V.Sport
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PEDANA DI VALUTAZIONE

V.MINI
Superleggero, compatto e portatile, adatto ad ogni tipo di 
lavoro specifico e dinamico. Adattabile a quattro diverse 
intensità di lavoro.

CIRCUITO ISOINERZIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso 3kg

Carichi di lavoro 4

Modalità di utilizzo 2

Dispositivo Singolo

Attacchi 5

Include:

• fascia imbottita per l’uso;
• disco aggiuntivo per il sovraccarico;
• Doppio rinvio aggiuntivo per duplicare la linea di forza;
• attacco per piastra a muro super SLIM

Attacchi opzionali

Wall Wallbar Universal Rack Ground
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PEDANA DI VALUTAZIONE

E.BOARD
Macchina studiata per la valutazione e l’esecuzione di test 
specifici.

Nata dall’esigenza di fornire uno strumento valutativo ai propri 
clienti, Desmotec ha sviluppato la nuova pedana E.Board 
creando una struttura ampia e resistente senza trascurarne la 
trasportabilità e dotandola di sensori di precisione.

Elemento fondamentale per questo dispositivo innovativo è il 
software di acquisizione ed elaborazione dati. Desmotec ha 
creato un’applicazione specifica molto semplice ed intuitiva 
che consentirà all’utilizzatore di effettuare test guidati e ripetibili 
nel tempo con la possibilità di visualizzare in tempo reale i dati 
raccolti dalla pedana e di registrarli e confrontarli nel tempo 
per verificare i miglioramenti ottenuti.

CIRCUITO ISOINERZIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione macchina 0,9 x 0,6 x 0,08 m

Dim. e peso imballaggio 1 x 0,8 x 0,3 m (50kg)

Peso macchina 38 kg

Massima forza di lavoro registrabile 800 kg

Range forza di lavoro 800 kg
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IL MIGLIOR PARTNER
per i professionisti 

del benessere

www.medicaltools.it
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LETTINI TERAPIA

Arredo palestra
Crea il tuo angolo di salute e benessere con la fornitura chiavi 
in mano di attrezzature per palestre fisioterapiche: il tuo 
percorso verso la salute è appena iniziato, con tutti gli strumenti 
necessari per partire al meglio!

Selezioniamo le migliori aziende di lettini e accessori per offrirvi 
sempre il meglio sul mercato

Lettini terapia
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MATERIALE CONSUMABILE

Crema Conduttiva
Crema conduttrice per T.E.C A.R. (trattamenti per trasferimento 
energetico di tipo capacitivo e resistivo) paraben free. 
Crema ideata e formulata per l’utilizzo in abbinamento ad 
apparecchiature medicali. Le elevate proprietà conduttive la 
rendono assolutamente necessaria per l’utilizzo e il corretto 
funzionamento delle apparecchiature medicali (Dispositivi 
Medici) per trattamenti diatermici e curativi, favorendone e 
migliorandone il rendimento e le performance di efficacia nella 
fase di trattamento capacitivo e resistivo.

Crema conduttiva notificata presso il Ministero della Salute come 
Dispositivo Medico Accessorio ai sensi del D.lgs 25 Gennaio 2010 n° 37, in 
attuazione della Direttiva 2007/47 CE che modifica la direttiva 93/42/CE 
concernente i dispositivi medici.

1000 ml / 5000 ml

500 ml

50 ml

1000 ml / 5000 ml

500 ml

1000 ml / 5000 ml

500 ml / 5000 ml

ELETTROGEL

CREMA / OLIO Rinfrescante

OLI ESSENZIALI

ARNICA GEL

CREMA / OLIO Riscaldante

DERMOCREMA

OLIO MASSAGGIO
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Formazione Medicaltools

Scopri l’eccellenza con la formazione 
Medicaltools!

Scannerizza il nostro QR code e ti 
aggiorneremo sulle nuove date!

Sarai sempre un passo avanti con le 
informazioni più aggiornate e potrai potenziare 
la tua carriera professionale da subito!

Iscriviti subito per accedere a Corsi imperdibili in Fisioterapia Sportiva, 
Dermatofunzionale, Riabilitazione, Tecnologia Sanitaria e Preparazione 
Atletica.
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Corsi in presenza e online
Metodiche integrate in fisioterapia dermatofunzionale

Il corso in presenza prevede un parte di presentazione teorica sulla
metodica, sulle principali patologie trattate nella riabilitazione
dermatofunzionale  e sulle terapie fisiche più utilizzate,
seguita da una parte pratica.

Prodotti specifici per il trattamento
dell'apparato tegumentario

I corsi online affrontano temi specifici e approfonditi a livello pratico e/o
teorico rivolti alla conoscenza e al trattamento dell'apparato tegumentario. 
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NOTE
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Via Orfeo Mazzitelli, n. 47/H
Bari

+39 080 5341358

info@medicaltools.it
www.medicaltools.it
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